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Anhängeböcke,  
Anschraubplatten und 
Spezial-Kupplungen
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Mercedes-Benz Sprinter / Volkswagen LT 2

Zulässiges
Gesamtgewicht 2,8t (2,95t) 3,5t 4,0t und 4,6t 6,0t 6,0t

Radstand 3�000 mm 3�550 mm 3�000 mm 3�550 mm 4�025 mm 3�550 mm 4�025 mm 3�550 mm 4�025 mm

Kastenwagen

 1  2  1  2  2 

Hochraum-
Kastenwagen

 2  2  2  4  8 

Kombi

 1  2  1  2 

Hochraum-
Kombi

 2  2  2 

Pritschenwagen

 3  3  3  3  3  6  5  9  9 

Pritschenwagen
mit Doppelkabine

 3  3  3  6  5  9  9 

Fahrgestell
mit Fahrerhaus

 3  3  3  3  3  6  7  9  9 

Fahrgestell
mit Doppelkabine

 3  3  3  6  5  9  9 

Kipper

 3  3  6 

Kipper
mit Doppelkabine

 3  6 

Das Produktionsprogramm vom MB Sprinter / VW LT II 03/96-03/06

Ident-Nr. Anhängelast 2000 kg
End-Nr.: ...600001

Anhängelast 2800/3000 kg
End-Nr.: ...600001

Anschraubplatte mit Kugelhals für 
Allrad

 1 313087+329059 313152+329059 329042600001

 2 313088+329059 313149+329059 329042600001

 3 
313118 (Auslaufmod�,Ers�313157) 

+329059
Kugel 40 mm tiefer: 313118+329062

313153+329059
Kugel 40 mm tiefer:

313153+329062
329042600001

 4 313103 (Auslaufmod�,Ers�313154) 
+329062 Ersatz: 313154+329062 329042600001

 5 313105*+329062 313156*+329062 329042600001

 6 313107*+329062 313157*+329062 329042600001

 7 313105*+329062+313112605001 313156*+329062+313112605001 329042600001

 8 313088+329062 313155+329062 329042600001

 9 313145+329062 (3500 kg)
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Das Produktionsprogramm vom MB Sprinter / VW LT II 03/96-03/06

MB Sprinter / VW LT 2 Best.-Nr.
...600001 D-Wert Stützlast Anhänge-

last Montagezeit

Kasten/Kombi
3,5t ZGG, Radstand=3000 mm

 313087
Auslauf (Ersatz: 313152) 13,7 100 2000 90

Kasten/Kombi
3,5t ZGG, Radstand=3550/4025 mm

313088 
Auslauf (Ersatz: 313149) 13,7 100 2000 90

Kasten/Kombi
4,0 und 4,6t ZGG, Radstand=3550mm

313103
Auslauf (Ersatz: 313154) 13,7 100 2000 90

Fahrerhaus/Doppelkabine
4,0 und4,6t ZGG, Radstand=4025 mm

313105* 
Auslauf 13,7 100 2000 120

Fahrerhaus/Doppelkabine
4,0 und 4,6t ZGG, Radstand=3550mm

313107* 
Auslauf 13,7 100 2000 120

Fahrerhaus/Doppelkabine
3,5t ZGG

313118
Auslauf (Ersatz: 313153) 13,7 100 2000 90

Hinteres Trittbrett
für Kasten/Kombi-Modelle 313132

Kasten/Kombi
3,5t ZGG, Radstand=3550/4025mm 313149 17,82 120 2800 150

Kasten/Kombi
3,5t ZGG, Radstand=3000 mm

313152
Auslauf 17,82 120 2800 150

Fahrerhaus/Doppelkabine
3,5t ZGG 313153 17,82 120 2800 150

Kasten/Kombi
4,0 und4,6t ZGG, Radstand=3550mm

313154
Auslauf 17,82 120 3000 150

Kasten/Kombi
4,0 und4,6t ZGG, Radstand=4025mm

313155
Auslauf 17,82 120 3000 150

Fahrerhaus/Doppelkabine
4,0 und 4,6t ZGG, Radstand=4025mm

313156*
Auslauf 17,82 120 3000 >150

Fahrerhaus/Doppelkabine
4,0 und 4,6t ZGG, Radstand 3550mm

313157*
Auslauf 17,82 120 3000 >150

Fahrerhaus/Doppelkabine
6,0t ZGG, nicht für Kipper

313145
Auslauf 22,0 150 3500

Anschraubplatte mit Kugelhals 329042 17,2 120

Anschraubplatte mit Kugelhals 329059 23,5 150

Anschraubplatte mit Kugelhals 329062 19,0 120

Wechselplattensystem für alle Modelle 329064600001 18,5 120

Kabelsatz, 7-polig, alle Modelle bis 12/99
Kasten/Kombi ab 01/00
Pritsche ab 01/00

313101300107
313103300107 (Auslauf)

300052300107

S
S
–

C2
C2

FRE

E
E
-

-
-
-

V
V
V

Kabelsatz, 13-polig, alle Modelle bis 12/99
Kasten/Kombi ab 01/00
Pritsche ab 01/00

313101300113
313103300113
300052300113

S
S
–

C2
C2

FRE

E
E
-

-
D
D1

V
V
V

Bei allen Kasten/Kombi muss die werkseitig vorhandene Trittstufe durch die Nr� 313132600001 bei Montage einer Anhängekupplung ersetzt 
werden! Dies gilt auch für Kastenwagen mit integrierter Trittstufe im Stoßfänger� Für weitere Informationen betreffend der Anhängelast Ihres 
Fahrzeuges wenden Sie sich bitte an Ihren VW- oder Mercedes-Händler�

* Bei Montage der Anhängekupplung kann der vorhandene Unterfahrschutz nicht mehr am Fahzeug belassen werden� 
 Es muss ein neuer Unterfahrschutz beim MB- oder VW-Händler bestellt werden:
 MB-Teile-Nr�: für Pritsche/Koffer 904 520 0333, für Kipper 904 520 0733
 für Pritsche 6,0 t ZGG 905 520 0133 (313145)
 VW-Teile-Nr�: für Pritsche/Koffer 2D3 804 490 N, für Kipper 2D3 804 490 Q
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Universal LKW-Anhängeböcke
Bitte unbedingt den D-Wert der einzelnen Komponenten beachten!
Freiräume für die Montage prüfen (Maßblatt nebenstehend)!

Anhängebock
mit integriertem Unterfahrschutz 
Bestell-Nr� 313404600001 
und Anschraubplatte
Bestell-Nr� 329103600001

Anhängebock
mit integriertem Unterfahrschutz 
Bestell-Nr� 342179600001 
und Anschraubplatte 
Bestell-Nr� 329103600001

Anhängebock
mit integriertem Unterfahrschutz 
Bestell-Nr� 314052600001 
und Anschraubplatte 
Bestell-Nr� 329062600001

Artikel-Nr. D-Wert 
kN

Anhängebock mit integriertem Unterfahrschutz für LKW u�a� 
auch für MB Atego, Wechselsystem und/oder Maulkupplung 
zulässig
empfohlene Anschraubplatte

313404600001

329103600001

69,0

8,2

25,1

25,1

150

120

3000
3500

3000
3500

17000
9400

17000
9400

Artikel-Nr. D-Wert 
kN

Anhängebock mit integriertem Unterfahrschutz für LKW u�a� 
auch für MB Atego, Wechselsystem und/oder Maulkupplung 
zulässig
empfohlene Anschraubplatte

342179600001

329103600001

76,0

8,2

23,5

25,1

150

120

3500 z�B�
7500

Artikel-Nr. D-Wert 
kN

Anhängebock für LKW Wechselsystem und/oder Maulkupp-
lung zulässig

empfohlene Anschraubplatte

314052600001

329062600001

27,2 16,4 100 2000 10000

Universal 
LKW-Elektrosatz
für 12V

Artikel-Nr. fz-spez. Blink-
überw.

Codie-
rung

EPH
Abschal-

tung

Dauerplus 
Ladelei-

tung

Ladelei-
tung

Strom-
an-

schluss

Montage-
zeit

300201300113 – A – – D1 L1 V

Unterfahrschutz
Prüf-Nr�: e13-6131

Unterfahrschutz
Prüf-Nr�: e13-6130

Die Anschraubplatte ist nicht
im Lieferumfang enthalten�

Die Anschraubplatte ist nicht
im Lieferumfang enthalten�

Die Anschraubplatte ist nicht
im Lieferumfang enthalten�
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Maßblatt für Anhängeböcke
Alle Maßangaben in mm

Anhängeböcke universell 
einsetzbar durch viele 
2-dimensionale 
Verstellmöglichkeiten (Höhe und 
Breite)

313 404342 179

314 052
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Anschraubplatten mit Kugelhals

Artikel-Nr. D-Wert 
kN kg 

329076600001 2,4

17,0 150

2�500
oder
2�200
oder
2�000

5�600
oder
8�100
oder

11�500
inkl� 2 Schrauben M 16 x 

50, 8�8

329080600001 2,4

20,0 150

2�500
oder
2�800
oder
3�500

11�000
oder
7�500
oder
4�880

inkl� 2 Schrauben M 16 x 
50, 8�8

329042600001 4,4 17,2 100

2�800
oder
2�500
oder
2�000

4�700
oder
5�800
oder

14�200

329059600001 3,0 23,5 150

2�800
oder
3�100
oder
3�500

15�000
oder

10�000
oder
7�500

329103600001 8,5 25,1 120

3�500
oder
2�500
oder
3�000

9�400
oder

40�000
oder

17�000

329062600001 3,6 23,5 150

2�800
oder
3�100
oder
3�500

15�000
oder

10�000
oder
7�500

329071600001 4,1 17,5 150

2�500
oder
2�800
oder
3�500

6�200
oder
4�900
oder
3�600

329072600001 3,7 17,5 150

2�500
oder
2�800
oder
3�500

6�200
oder
4�900
oder
3�600

329089600001 2,8 17,5 150

2�800
oder
2�500
oder
3�500

4�900
oder
6�200
oder
3�600

329096600001 13

22,64 120

2�700
oder
3�000
oder
3�300

15�000
oder

10�000
oder
7�500

inkl� 4 Schrauben M 20 x 
60, 8�8

900008600001 1,05 18,5 150
2�800
oder
2�500

5�600
oder
7�500
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Befestigungsteile für Anschraubplatten

Querträger des Zugfahrzeugs 
oder Anhängebocks Kugelplatten (die Artikel-Nr. endet immer mit ...600001) Schraubentüten*

8 - 12 mm
329 042
329 059, 329 062, 329 071, 329 072
329 060, 329 089, 329 103 

900 040 632 340
900 045 632 325
900 055 632 552

15 - 20 mm
329 042, 329 057, 329 062, 329 071, 329 072
329 059
329 060, 329 103

900 050 632 424
900 055 632 552
900 060 632 523

60 - 65 mm
329 042, 329 062, 329 071, 329 072
329 059
329 060, 329 103, 329 089

900 095 632 553
900 100 632 527
900 105 632 554

65 - 70 mm
329 042, 329 062, 329 071, 329 072
329 059
329 060, 329 103, 329 089 

900 100 632 527
900 105 632 554
900 110 632 505

70 - 75 mm
329 042, 329 062, 329 071, 329 072
329 059
329 060, 329 103, 329 089

900 105 632 554
900 110 632 505
900 115 632 524

75 - 80 mm
329 042, 329 062, 329 071, 329 072
329 059
329 060, 329 103, 329 089

900 110 632 505
900 115 632 524
900 120 632 516

80 - 85 mm
329 042, 329 062, 329 071, 329 072
329 059
329 060, 329 103, 329 089

900 115 632 524
900 120 632 516
900 125 632 504

85 - 90 mm
329 042, 329 062, 329 071, 329 072
329 059
329 060, 329 103, 329 089

900 120 632 516
900 125 632 504
900 130 632 539

90 - 95 mm
329 042, 329 062, 329 071, 329 072
329 059
329 060, 329 103, 329 089

900 125 632 504
900 130 632 539
900 135 632 379

* Die Schraubentüten enthalten jeweils: 4 Schrauben M10 10�9, 4 Muttern, 8 Scheiben�
 Aus der 4�-6� Stelle der Artikel-Nummer geht die Länge der Schrauben in mm hervor�

Anhängekupplung
Rockinger-Nr� 243A11000

Bestell-Nr.
Loch-
bild
mm

D-
Wert
kN

Dc-Wert kN
(je nach 

Kugellage)

342090600001 83 x 56 18,0 min� 18,0
max� 30,0 5,0 250

Fangmaul-Anhängekupplung
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Wechselsystem

Befestigungsteile für Wechselsystem

Zubehör Spezial-Kupplungen

Bestell-Nr. Lieferumfang
Loch-
bild
mm

D/Dc-
Wert 
kN

329064600001
1 Basisplatte
2 Wechselplatten
1 Abdeckkappe

83 x 56 18,5 3,5 120

Schraubentüten* Kugelplatte an Wechselplatte Flansch Schrauben

900 050 636 186 329 042 5 - 10 mm M 10 x 50

900 055 636 187 329 059, 329 062, 329 072, 329 089
Rockinger-Bolzenkupplung 10 - 15 mm  M 10 x 55

900 060 636 188 329 060, 329 103 15 - 20 mm M 10 x 60

Schraubentüten* Grundplatte am Zugfahrzeug oder  Anhängekupplung Schrauben

900 040 636 176 8 - 12 mm M 10 x 40

900 045 636 177 15 - 20 mm M 10 x 45

900 090 636 178 60 - 65 mm M 10 x 90

900 100 636 180 70 - 75 mm M 10 x 100

900 105 636 181 75 - 80 mm M 10 x 105

900 110 636 182 80 - 85 mm M 10 x 110

900 115 636 183 85 - 90 mm M 10 x 115

900 120 636 184 90 - 95 mm M 10 x 120

900 130 636 185 95 - 105 mm M 10 x 130

*  Die Schraubentüten enthalten jeweils: 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant M10 (10�9)
  4 Muttern M10
  4 Scheiben 10,5

* Schrauben/Befesti-
gungsmaterial (abhän-
gig von Anhängebock 
und Kugelplatte) siehe 
Folgeseite�

Verwendung in Verbindung mit:

Anschraubplatten Maulkupplungen

Bestell-Nr. 900 001 005 062

zul� Ges�-Gewicht kg 3500

Stützlast kg 140

D-Wert kN 20,2

Gewicht kg 3,0

Adapter 2-Loch-Befestigung (90 mm) auf 
4-Loch-Befestigung (83 x 56 mm)

Aus der 4�-6� Stelle der Artikel-Nummer geht die Länge 
der Schrauben in mm hervor�
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Spezial-Kupplungen

Bestell-Nr. 329 091 600 001

Flanschplatte 114 x 73

Loch Ø mm 17

Lochabstand mm 2-Loch
90

zul� Ges�-Gewicht kg 3500

Öffnung mm 50 Ø

D-Wert kN 27,5

Stützlast kg 150

Gewicht kg 3,5
zum Ziehen von Anhängern
mit Zugöse, Ideal für große Nutzfahrzeuge

Bestell-Nr. 329 098 600 001 329 094 600 001 329 090 600001

Flanschplatte 122 x 91 122 x 91 122 x 91

Loch Ø mm 17 17 11

Lochabstand mm 2-Loch
90

4-Loch
90 x 40

4-Loch
83 x 56

zul� Ges�-Gewicht kg 3500 3500 3500

D-Wert kN 24 31 31

Stützlast kg 340 340 340

Gewicht kg 5,2 5,2 5,2zum Ziehen von Anhängern mit 
Kugelkupplung oder Zugöse Ideal für große 
Nutzfahrzeuge

Bestell-Nr. 342 171 600 001 342 192 600 001

Lieferumfang

1 Basisplatte
1 Anschraubplatte (2-Loch)

1 Steckdosenhalter
1 Befestigungsteile

1 Basisplatte
1 Anschraubplatte (4-Loch)

1 Steckdosenhalter
1 Befestigungsteile

D/Dc-Wert 17,17 21,69

Eigengewicht kg 8 11

Stützlast kg 140 140

Anhängelast kg 3500 3500
mit viereckiger Aufnahme und 51,5 x 
51,5mm Durchmesser

Bestell-Nr. 329 095 600 001 329 097 600 001

Flanschplatte 130 X 90 130 X 90

Loch Ø mm 17 17

Lochabstand mm 2-Loch
90

4-Loch
90 x 40

zul� Ges�-Gewicht kg 3500 3500

D-Wert kN Kugel 10,3 10,3

D-Wert kN Flansch 17,2 17,2

Stützlast kg Kugel 100 100

Stützlast kg Flansch 120 120

Gewicht kg 3 3
zum Ziehen von Anhängern mit Kugelkupp-
lung oder Zugöse ideal für große Nutzfahr-
zeuge nicht in Verbindung mit Anhängern, 
die mit ALKO-AKS ausgerüstet sind


