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Einstellung Gassenwahl KRAKA

 1. Weg der Schalthebelkugel von linken Federanschlag bis rechten Anschlag messen. Soll: 11 cm. Ab 12 cm 
 kontrollieren ob die Konusmadenschraube unten an der Buchse (Zeichg.), fest angezogen
 Ist. Sonst Schraube raus, die Gewinde mit Bremsenreiniger säubern und mit Sicherungskleber fest anziehen. 
 2. Dritten Gang einlegen und Abstand Kugel / Staukasten messen. Sind es 50 -70 mm dann weiter zu 7.  
 Wenn nicht, am Getriebe Pfanne vom  Kugelgelenk Gassenwahl (Drehbewegung) entsichern und ab hebeln.
 3. Abstand der Schalthebelkugel zum Staukasten auf 50-70 mm einstellen und mit z. B. Holzklotz und einer 
 Schraubzwinge fixieren (Mit diesem Maß sind alle Schaltstellungen ohne Behinderung gut erreichbar).
 4. Am Getriebe Schaltwellenhebel (Drehbewegung) bis Anschlag nach links drehen, herausziehen (1. Gang)
 und mit den beiden 19er Muttern, links daneben, die Schaltzughülle so einstellen, dass Kugel und Pfanne 
 bündig sind (Zeichnung).
 5. Kugelgelenk wieder zusammen stecken, Schalthebel-Fixierung entfernen und das Einlegen der Gänge,
 auch Rückwärtsgang testen.
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Gänge sind sauber 
      einzulegen

 Kugelgelenk sichern. 
 Fertig

                         7
         Muss der Schalthebel
  vom linken Federanschlag nach
      rechts bewegt werden um

 1./2. Gang einlegen
 zu können?

 Schaltzug muss an der Schalthebel seitigen Pfanne kürzer ein- 
 gestellt werden. Dazu bei linken Federanschlag einen Glieder-
 maßstab in den Hebelknick halten und das Maß an der Vorder- 
 kannte der Befestigungskonsole ablesen (Zeichnung). 
 Dann 1. oder 2. Gang einlegen und erneut messen. 
 Der Schaltzug ist um die gemessene Differenz kürzer 
 einzustellen. Dazu Pfanne entsichern und ab hebeln. 
 Einstellmutter neben Pfanne mit einem 14er Maulschlüssel 
 fest halten, Pfanne mit einem Maulschlüssel lösen 
 und ab schrauben. Jetzt Einstellmutter von Hand um das 
 entsprechende Differenzmaß weiter nach Rechts Schrauben. 
 Pfanne wieder auf schrauben, kontern aufstecken und sichern.

Muss der 
Schaltknüppel vom

linken Federanschlag nach
links bewegt werden, um

1./2. Gang einlegen
Zu können?

 Schaltzug muss an der Schalthebel seitigen Pfanne
 länger eingestellt werden. Dazu bei linken Federanschlag  
 genau den Abstand zwischen Befestigungsmutter
 (Kugelkopf) und Befestigungskonsole der Schalthülle messen.
 Dann 1. oder 2. Gang einlegen und erneut messen. Der 
 Schaltzug ist um die gemessene Differenz länger einzustellen.  
 Dazu Pfanne entsichern und ab hebeln. Einstellmutter neben 
 Pfanne mit einem 14er Maulschlüssel fest halten, Pfanne mit  
 einem passenden Maulschlüssel lösen und ab schrauben. Jetzt 
 Einstellmutter von Hand um das entsprechende Differenzmaß 
 weiter nach links Schrauben. Pfanne wieder auf schrauben,
 gegen Einstellmutter kontern und sichern.      Kann der

 Rückwärtsgang
eingelegt
werden?

 Kugelgelenk sichern. Fertig

 Schaltzug muss an der Schalthebel seitigen Pfanne ein Gewindegang länger eingestellt werden. Dazu 
 Pfanne entsichern und ab hebeln. Einstellmutter neben Pfanne mit einem Maulschlüssel halten, Pfanne mit
 einem passenden Maulschlüssel zwei Umdrehungen lösen. Einstellmutter eine Umdrehung lösen, Pfanne
 wieder fest gegen die Einstellmutter schrauben und sichern.

 Kommt der Schalthebel im 3. Gang jetzt nicht mehr auf die 70 - 90 mm Abstand zum Staukasten, ist die 
 Klemme an der Schalthebelwelle zu lösen (Zeichnung) und der Abstand zu korrigieren.



                                                                                                                                                                

  

Staukasten

50-70
  mm

Gasse
Rückwärtsgang, 
 linker Anschlag

Gasse 1./2. Gang
linker

Federanschlag

Gasse 
3./4. Gang

rechter 
Anschlag

Hier Differenz
messen

Bis Anschlag
nach links

drehen

Getriebe

19er Einstel-
muttern

Hier Madenschraube
Erst durch lösen der 36er
Überwurfmutter sichtbar

Klemme der
Schalthebelwelle

Madenschraube

Maß a

 Einstellung Gangwahl KRAKA

 1. Alle Schrauben der Kraftübertragung, von Schalthebel bis zum Verbindungsstück an der 
     Schaltkulisse, auf festen Sitz prüfen.
 2. Den Schalthebel auf Leerlauf stellen und das Maß a messen. 
 3. Mit dem Schalthebel bis Anschlag den 1. Gang einlegen und erneut Maß a messen. Der Abstand
     muss jetzt 11,5 mm größer sein als das Maß a. Sonst an der Getriebeseitigen Befestigung der
     Schaltzughülle für Gangwahl, die Einstellung Korrigieren. Ist das Maß kleiner als 11,5 mm ist die
     Schaltzughülle um die fehlenden Millimeter in Richtung Motor zu stellen. Ist es größer muss 
     entsprechend in die andere Richtung gestellt werden.  
 4. Zur Kontrolle, bis Anschlag 2. Gang einlegen. Jetzt muss der Abstand 11,5 mm kleiner sein als
     das Maß a. 
     Man soll beim Einlegen der Gänge das Einrasten am Schalthebel spüren. 

Verbindungs- 
stück


