
AR00.60-P-1005-01D Fahrzeug mit Hebebühne anheben,
aufbocken

aGefahr Lebensgefahr durch Abrutschen
oder Kippen des Fahrzeuges von der
Hebebühne

Fahrzeug zwischen den
Hebebühnensäulen ausrichten und
die vier Aufnahmeteller an den vom
Fahrzeughersteller
vorgeschriebenen
Hebebühnenaufnahmepunkten
platzieren.

AS00.00-Z-0010-01A

Hinweis Hinweise zur Beeinflussung der
Lastverhältnisse beim Ausbau von
Aggregaten

AH00.60-P-0001-01A

A 000 588 00 80 00 Hebebühne WS00.00-P-0040B

Typ 463
ab Modell-J. 2019

Typ 465.2/3

463 589 02 31 00

Adapter

P00.60-A008-09

1 Die l Adapter (1) an die
Hebebühnen-
Aufnahmepunkte (B, C) an
den Längsträgern
ansetzen.
p Darauf achten, dass
beim Ansetzen der l
Adapter (1) keine Bauteile
im Bereich der
Hebebühnen-
Aufnahmepunkte (B, C)
beschädigt werden.
Ansonsten müssen diese
erneuert werden.

 
2 Die Aufnahmen (2) der

Tragarme der Hebebühne
so weit drehen, bis die l
Adapter (1) an den
Hebebühnen-
Aufnahmepunkte (B, C)
anliegen.

 
3 Fahrzeug mit Hebebühne

anheben.
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p Das Fahrzeug anschließend auf der Hebebühne sichern.
Ansonsten kann es von der Hebebühne kippen.

p Das Fahrzeug diagonal am Hebebühnen-Aufnahmepunkt (C) vorn
links und am Hebebühnen-Aufnahmepunkt (B) hinten rechts sichern.
Sonst ist der richtige Sitz des Fahrzeugs auf der Hebebühne nicht
gewährleistet.

 

P00.60-2246-09

4 Am Hebebühnen-Aufnahmepunkt (C) vorn links den
Spanngurt (4.1) zwischen der Zurröse (5) und dem
Hebebühnenschwenkarm anlegen und festzurren.
p Beim Festzurren auf umliegende Bauteile achten.
Sonst sind diese gequetscht bzw. beschädigt.

p Beim Festzurren auf scharfkantige Gegenstände
achten.
Sonst kommt es zu Beschädigungen des Spanngurts
(4.1).

 
5 Am Hebebühnen-Aufnahmepunkt (B) hinten rechts

den Spanngurt (4.2) zwischen der Zurröse (6) und
dem Hebebühnenschwenkarm anlegen und
festzurren.

p Beim Festzurren auf umliegende Bauteile achten.
Sonst sind diese gequetscht bzw. beschädigt.

p Beim Festzurren auf scharfkantige Gegenstände
achten.
Sonst kommt es zu Beschädigungen des Spanngurts
(4.2).

 

© Mercedes-Benz AG, printed: 2025-02-18, P/02/25, , AR00.60-P-1005-01D 2 / 2


