
Profi-Kontrollliste / Anleitung für Jährliche Wartung
FAUN KRAKA Typ 640

Es ist bei der Jährlichen Kilometerleistung dieses Kraka
abzuwägen, welche Kontrollen notwendig sind 

Wartung durchgeführt am: Bei Kilometerstand:

Notwendige Sonderwerkzeuge:                                                      Verbrauchsmaterial:

Seil für Öffg. der Ladebrücke
HT-Flexschlauch
Kanüle
Prüflampe
Taschenlampe
Ölauffangwanne

Ölfüllkanne
Benzinauffangschüssel 
Reifenfüller
Ventilehre
Drehmomentschlüssel
Einhandfettpresse

Kupferdichtungen
Siliconspray
Unterbrecherfett
Ölflasche mit dünnem Öl
Motoröl 2,26 Ltr 

Schrauben in Aluminium nie zu fest anziehen!

Geprüft, geölt, gereinigt, gewechselt, Eingestellt i.O. N.i.O.

Maßnahme: Ladebrücke entfernen ------- -------

Vergaser reinigen Umdrehungen bis leichten Anschlag der Rändelschraube:______

Abschmierstellen und Schmiernippel befinden sich:

Lenkwelle 1 Nippel

Lenkgetriebe 1 Nippel

Lagerbock Vorderachse Mitte 1 Nippel

Achsschenkel vorne links 2 Nippel

Achsschenkel vorne rechts 2 Nippel

Schaltbock bei Gangschalthebel 1 Nippel

Kupplungspedal von unten 1 Nippel

Kardangelenk Antriebswelle links 3 Nippel

Kardangelenk Antriebswelle rechts 3 Nippel

Umlenkhebel links am Getriebe 1 Nippel

Seilzug Starterklappe 1 x Kanülenfüllung

Seilzug Gasbetätigung 1 x Kanülenfüllung

Seilzug Gasbetätigung in Zugrinne fetten 

Tachowelle 2 x Kanülenfüllung

Handbremsseilzüge je 1 x Kanülenfüllung
Spannschloss dann einstellen, Bremswirkung soll nach 3 - 5 Zahnrasten beginnen.



Geprüft, geölt, gereinigt, gewechselt, Eingestellt i.O. N.i.O.

Handbremshebel Rastwippe ölen.

Halbkugelstück am Kupplungsausrückhebel ölen

Bolzen der Klappen 4 Stück leicht Fetten

Bremsflüssigkeitsstand prüfen: Füllhöhe 15 mm unter Oberkante. 
Kleine Öffnung im Deckel ausblasen.                         Nachgefüllt:  ja       nein

Bremsschläuche / Verschraubungen prüfen: Auf Dichtheit

Lenkradspiel prüfen: Rad außen max 50 mm

Luftfiltereinsatz prüfen. Plastikteller reinigen.          Getauscht:  ja      nein 

Kupplungspedal prüfen: Leerweg Soll max ca. 20 mm 

Bremspedal prüfen: Leerweg Soll max ca 40 mm

Zündkerzen Prüfen: Elektrodenabstand 0,6 – 0,7 mm. Kerzen ausgebaut lassen!

Unterbrecherkontakt Abstand prüfen: Kurbelwelle rechts rum drehen bis größter
Kontakt abstand erreicht ist. Soll 0,4 mm 

Zündeinstellung prüfen: Zündung ein, Prüflampe an Masse und Zündkontakt, 
langsam links rum drehen bis Lampe aus geht. Dann ganz langsam rechts rum 
drehen bis Lampe an geht. Markierung auf Schwungrad Kontrollieren.

Schmierfilz mit Unterbrecherfett versehen

Kohlebürsten prüfen: Mindestreserve-Länge 15 mm. Verschleißgrenze: 12 mm.   
Die Kürzeste:______mm

                                                                                          Getauscht:  ja      nein 

Zylinderkopfdichtung prüfen: Vom Lüfterradgehäuse aus gucken: Kontrollieren, 
sind die Kühlrippen der Zylinder sauber von Öl-Staubgemisch?

Kerzen wieder rein. Nicht zu fest anziehen!

Keilriemen prüfen: Durchdrückmaß 5 – 10 mm

Drehzahlbegrenzer Ölstand prüfen: Unten rote Schraube raus. Soll Unterkante
Gewinde.                                                                         Nachgefüllt:  ja       nein

Getriebeölstand prüfen: Nur wenn Getriebe verölt ist. Ölstand Soll Unterkante 
Gewinde Stopfenschraube (linke Getriebeseite) mit 20er Ringschlüssel, raus. 
                                                                                         Nachgefüllt:  ja       nein

Öl wechseln ( 2,26 Ltr) und Ölfilter Reinigen oder tauschen.

Radmuttern prüfen: Drehmoment auf 100 Nm.

Reifendruck prüfen: Gemäß Schild am Staukasten.

Fahrersitz: Zur empfohlenen Pflege, 4 x Jährlich mit Silikonspray einsprühen.

Kraftstofffilter prüfen: Dazu Benzin kurz aus Filter laufen lassen.                           

.                                                                                          Getauscht:  ja      nein 

Lackschäden: Ggf Reinigen, grundieren und mit RAL 6014 matt lackieren.

Bemerkungen:


