Allgemeines

3.4 Technische Daten der Baugruppen 300 GD

3.4.1 Motor

Baumuster
Arbeitsverfahren
Zylinderanzahl
Zylinderanordnung
Bohrung/Hub

Hubraum

Nennleistung

Max. Drehmoment
Mittl. Kolbengeschwindigkeit
Verdichtungsverhéltnis
Leerlaufdrehzahl
Abregeldrehzahl
Zylinderbauart
Werkstoff
Kolbenbauart
Werkstoff
Zylinderkopf~Werkstoff
Kolbenringe
Kurbelwellenlager
Pleuellager
Nockenwellenlager
Schwingungsdampfer
Ventilanordnung

Ventilanzahl/Zylinder
Ventilbetatigung

Ventilzeiten (bei einem Ventilhub von 2 mm)

EV tffnet
EV schliefdt
AV offnet
AV schlief3t

Ventilspiel (kalt ca. 20°)
Einspritzpumpe Bauart

Herstellerund Typ

Regler

Rauchgasbegrenzer

Kraftstofférderung

Kraftstoffilterung

Zundfolge

Kompressionsdruck bejwarmem Motor

OM617.931

4-Takt, Diesel-Vorkammer-Einspritzung
5

stehend Reihe

90,9/92,4

2.998 cm?

65 kKW bei 4400 1/min

172 Nm bei 2400 1/min
13,5m/s

21:1

650-750 1/min

5000-5400 1/min

trockene Zylinderbiichsen
SpezialguReisen

Leichtmetall, gegossen, mit Ringtrager
Alu-Legierung

Spezialgufleisen

2 Verdichtungs-, 1 Olabstreifring
6 Mehrschichtlager
Mehrschichtlager

4 Gleitlager

mechanisch

hangend/senkrecht

1 Einlal/1 Auslai
Kurbelwellenrad, Rollenkette,
Nockenwellenrad, Nockenwelle, Kipphebel

11°n. O.T.
17°n. U.T.
25°v. UT.
14°v. O.T.

EV 0,170 mm, AV 0,30 mm
Bosch-Reiheneinspritzpumpe mit mech. Spritz-
verstellung

Bosch PES 5 M 55 C 320 RS 180/1
RSF 350/2300M 9

integriertin E-Pumpe

Kolbenpumpe zusammen mit E-Pumpe
Vor-und Feinfilter

1-2-4-5-3

22-24 bar (zul. unterster Wert 15 bar)
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Einspritzdusen

Abspritzdruck neue Dilsen
Abspritzdruck gelaufene Disen
Forderbeginnv.o.T. (indirekter Forderbeginn)
Ruf3zaht

Kaltstarteinrichtung

Luftfilter

Schmierung

Olpumpe

Olkunler

Offilter

Oldruck bei 3000 1/min

Oldruck bei Leerlaufdrehzahl mind.
Motortlbetriebstemperatur

Kuhlung

Kahimittelpumpe
Temperaturregelung
Betriebstemperatur des Kithimittels
Lufter Bauart

Motorgewicht

3.4.2 Kupplung

Herstellerund Baumuster
Bauart
Betatigung

Leerweg am Kupplungspedal (mm-Bogenmaf)

Betatigungskraftmax.

3.4.3 Wechselgetriebe

Hersteller und Baumuster
Bauart
AnzahlderGange
Betatigung
Ubersetzungen 1.

ol U

R.
Wechselgetriebegewicht

Bosch DNO SD 240
115-123 bar

mind. 100 bar
24°t1v.0.T.

4 Bacharach

Vorglihanlage mit 5 Gluhstiften und Glihzeitrelais

Trockenluftfilter mit Staubvorabscheider
Druckumlaufschmierung mit Olkuhler
Zahnradpumpe

im Luftstrom mit Thermostatsteuerung

1 im Hauptstrom

3 bar

0,3bar

120°C max.

KihIimittel mit Frost- und Korrosionsschutz
Zentrifugalpumpe

Thermostatund Viscolifter

80-110°C

Kunststoff 9 Fliigel @ 460 mm

267 kg

Fu SM228
Einscheiben-Trocken—Kupplung
hydraulisch

0, autom. Nachstellung

ca. 200N

DB711.202G 117
Synchrongetriebe

4-vorwarts, 1ruckwarts
mechanisch ber Schaltgestange
4,63

2,46

1,47

1,00

4,35

32 kg
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